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	Asortyment
	ŻAKARD ART.506 DRY COMFORT     

	Maszyna
	MA14

	Nazwa pliku z wzorem
	V041A W1

	 

	 
	Numer systemu
	I
	II
	III
	IV
	 
	 
	 
	Elastan/Wypełnienie

	Tarcza
	Kształtki igieł długich
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kształtki igieł krótkich
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Spychanie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Cylinder
	Kształtki ścieżki 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Kształtki ścieżki 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Kształtki ścieżki 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Kształtki ścieżki 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Spychanie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Obstawienie maszyny
	Przędza
	rodzaj
	wiskoza 25tex
	PES 167/48 błysk
	wiskoza 25tex
	PES 167/48 sur
	 
	 
	PA 1300/68
	PES 333x3

	
	
	masa liniowa faktyczna
	25,0
	16,7
	25,0
	16,7
	 
	 
	130,0
	100,0

	
	Ilość nawoi na obłożenie maszyny
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	 
	 
	5,0
	10,0

	
	Wrobienie przędzy na 10 obrotów masz
	93,4
	97,3
	95,9
	103,2
	 
	 
	30,8
	30,2

	
	Udział procentowy przędz
	20,429%
	14,214%
	20,978%
	15,082%
	
	
	11,679%
	17,618%

	
	Udział procentowy przędz (zaokrąglone)
	20,4%
	14,2%
	21,0%
	15,1%
	
	
	11,7%
	17,6%

	
	Nr paska pozytywnego podawania
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Naprężenie przędzy
	s.1,5 ...
	s. 2,6 ...
	s. 3,7 …
	s. 4,8 ...
	 
	 
	 
	 

	 

	Nastawy maszyny
	Prędkość pasków pozytywnego podawania
	Parametry dzianiny surowej

	Ułożenie igieł tarczy
	 
	Nr paska
	Z1
	Z2
	P zmΦ
	Szerokość w maszynie [cm]
	 

	Ułożenie igieł cylindra (ścieżki)
	 
	el/wyp
	 
	 
	 
	Gramatura w maszynie [g/m2]
	 

	Ustawienie (elastik/interlok)
	 
	4
	 
	 
	 
	Szerokość po odleżeniu [cm]
	133

	Odległość cylinder - tarcza
	 
	3
	 
	 
	 
	Gramatura po odleżeniu [g/m2]
	245

	Platernik/Prasowanie
	 
	2
	 
	 
	 
	Ścisłość rządkowa [l/10cm]
	P 110

	Spychanie centralne
	 
	1
	 
	
	 
	Ścisłość kolumienkowa [l/10cm]
	90

	Rozprężacz [cm]
	 
	Uwagi:
	Parametry dzianiny wykończonej

	Odbiór Z1,Z2,P zmΦ
	Z1          Z2           P zmΦ
	 
	Szerokość [cm]
	241

	Obroty Maszyny [RPM/min]
	 
	
	Gramatura [g/m2]
	240

	Ilość obrotów na belkę [obr]:
 
	 
	
	WZ
	3013

	Waga belki [kg]:
	 
	
	Zlecenie
	1276

	Opracował:
	 
	
	Skład dzianiny
	 

	
	
	
	
	
	



